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SIGEA Nº 
 
 
Nota Nº          /16 (CPHSAT-DGI) 
 
 
Buenos Aires,  

 
 
 
DIRECCIÓN REGIONAL OESTE 
 
 
 

Asunto: Informe inspección Higiene, 
Seguridad y Ambiente de la 
Agencia 15 dependiente de la 
Dirección. Regional  Imp. 
Oeste.  

 
  
 
 

De la inspección realizada el 27 de enero de 2016, por parte de esta 
Representación Gremial, surge el informe que se transcribe a continuación: 

 
La Agencia 15 dependiente de la Dirección Regional Oeste funciona en un 

edificio propio. La actividad laboral se desarrolla en la planta baja y tres pisos.. El 
domicilio de la Agencia es Yapeyu 2079, Ciudad de San Martin, provincia de Buenos 
Aires. 

 

   
Consideraciones Generales: 
 

 Instalaciones eléctricas 

 
La observación más destacada que presenta la Agencia es la presencia 

desde hace varios años en el edificio de un transformador por parte de la empresa 
Edenor. El mismo se encuentra en el subuselo en un espacio cedido por nuestro 
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Organismo a esa empresa, accediendo únicamente desde la calle y dicho 
transformador abaste de energía no sólo a la Agencia sino a otros usuarios de otras 
manzanas, prueba de ello -de acuerdo a lo comentado por los compañeros-, es que 
cada vez que hay un corte generalizado de energía eléctrica, se corta nuestra 
dependencia junto con las manzanas de alrededor cuya energía es sumistrada por el 
transformador. Consultado el Jefe de la Agencia, si Edenor a lo largo de este tiempo 
nos entregó algún informe sobre el impacto humano que puede generar las 
radiaciones producidas por la presencia del tranformador, manifestó desconocer si 
existía dicho informe. Dados los casos en el mundo que se dan con la proximidad 
a un campo electromagnético y su correlación con las diversas patalogías 
humanas, resulta impresindible exigirle a Edenor que elabore un estudio 
correspondiente (donde indique si la radiación electromagnética existente en la 
actualidad puede exponer a los compañeros que trabajan en la Agencia San 
Martin a peligros de trastornos neurológicos, mentales, cardiopulmonares, 
dermatológicos, hormonales, inmunologicos o reproductivos u otros tipos de 
enfermedad) y que la AFIP contrate un estudio ambiental similar. 

 
Cabe destacar, que hace unos meses atrás comenzó a salir humo dede el 

subsuelo donde está ubicado el transformador y Edenor después de cortar la luz 
procedió al recambio del mismo, por lo que además del riesgo eléctrico en si, podría 
haber riesgo de incendio, ya que no se tiene acceso a dicho recinto cedido y no se 
conocen las condiciones de seguridad existentes. 

 
Existen cables en el piso. El cableado debe hacerse conforme a las reglas del 

arte y la legislación vigente. [Capitulo 15 art.95 y 96 Decreto 351/79 Ley 19.587.]. Se debe evitar la 
existencia de conductores eléctricos que obstaculicen el libre tránsito de las personas. 
[Capitulo 15 art.95 y 96 Decreto 351/79 Ley 19.587]. 

 
Existen cajas de circuito (tableros) sin las correspondientes tapas protectoras. 
 
No se pudo establecer si las tareas de mantenimiento son realizadas por 

personal capacitado y autorizado, ni tampoco se vio ningún registro de los resultados 
del mantenimiento de las instalaciones, de acuerdo a lo establecido en [Capitulo 15 art.98 

Decreto 351/79 Ley 19.587]. 
 

 Instalaciones contra incendio 

 
El edificio carece de los sistemas contra incendio más importantes como: 
 

 Detección de incendio y notificación de incendio. (Se debería estudiar 
la factibilidad de instalar una central de incendio direccionable con sus 
correspondientes detectores de humo y avisadores manuales en todos 
los pisos, con sirenas audibles y lumínicas en todos los sectores) 

 Vías de evacuación para caso de incendio. 

 Adecuación de la resistencia al fuego de las cajas de escaleras (tanto 
la que comunica internamente, como la que da a la puerta de ingreso 
lindera) 

 Medidas de contención de los efectos del calor sobre la estructura 
portante del edificio. (Sprinklers) 

 
Con respecto a las escalera que podría oficiar de emergencia (sólo comunica 

el tercer piso con la planta baja, en la salida al garaje), la misma no tiene conexión en 
el primer y segundo piso, teniendo la posibilidad de hacerlo de acuerdo al plano 
exhibido. Se debería hacer las conexiones a los descansos de los pisos mencionados, 
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acondicionarla con luces adecuadas, extintores, luces de emergencia, colocarle 
bandas antideslizantes a los peldaños, desocuparla del mobiliario y cajas que 
actualmente tiene en los mismos y cambiar la puerta de salida, ya que además de no 
tener el herraje del tipo antipánico abre hacia dentro de la escalera. También para 
completar como salida de emergencia, se debería agregar una puerta al portón, en 
caso de estar cerrado y de permanercer abierto, un sensor que indique mediante un 
sonido al personal de seguridad quien ingresa o egresa para que pueda visualizarlo 
por la cámara de seguridad. La puerta de la escalera que podría oficiar como salida de 
emergencia al momento de la visita estaba cerrada con pasador incumpliendo lo 
establecido por la Ley [Capitulo 12 art.80 Decreto 351/79 Ley 19.587]. 

 
  Los matafuegos se deben colgar y señalizar todos los existentes en el 
inmueble. Su altura no sobrepasará 1,50 m desde el nivel del solado. Su ubicación 
estará dada en función de las circulaciones y lado externo de los locales a proteger, en 
posiciones visibles, debidamente identificadas con su baliza correspondiente [Capitulo 18 

art.175 y 176 Decreto 351/79 Ley 19.587]. Se visualizaron muchos extintores sobre el solado y 
fuera de sus balizas.  
 
  Despejar el área alrededor de los extintores para facilitar su acceso, ya que 
se visualizaron varios extintores obstruidos.  
 
  No acredita la realización periódica de simulacros de evacuación [Capitulo 18 

art.187 Decreto 351/79 Ley 19.587]. 

 
 

 Iluminación 
 

La iluminación del establecimiento es del tipo mixta (natural y artificial) y en su 
mayor parte, está provista por tubos fluorescentes. Se observó la falta de protección 
en algunos tubos fluorescentes. 

 
En muchos de los sectores del edificio, la luminosidad de los puestos de 

trabajo no alcanza a cubrir el mínimo requerido por la Ley que es de 500 lux, se utilizó 
un luxómetro y en algunos puestos de trabajo no se alcanzaba dicho piso [Capitulo 12 

art.71 y 79 Decreto 351/79 Ley 19.587.] 
 
Se observó que falta iluminación de emergencia en general y algunas de ellas 

no funcionaban.[Capitulo 12 art. 76 Decreto 351/79 Ley 19.587]. 
 

Se solicita realizar un estudio de iluminación en la mayoría de los sectores. 
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 Planos y plan de evacuación 
 

El edificio cuenta con planos de evacuación, estando colocados en todos los 
pisos, en todos los sectores y de manera visible, y son fácilmente identificables por 
todo el personal y todas las personas que visitan el edificio. Cumpliendo con un plan 
de evacuación vigente. [Capitulo 12 art. 80 y Capitulo 18 art.176 Decreto 351/79 Ley 19.587.] 
 

 Señalética de salida 

 
El establecimiento no cuenta con señalética de emergencia ni flechas 

direccionales en el interior de los sectores [Capitulo 12 art. 80 y Capitulo 18 art.176 Decreto 351/79 Ley 

19.587]. 
 

 

 Ventilación y Confort ambiental 
 

Aire Acondicionado y calefacción. Debe hacerse el correspondiente estudio 
de carga térmica y colocar equipos conforme se determine en dicho estudio, de modo 
de mantener una temperatura de 24º C en forma constante. Se observó que algunos 
de los filtros del equipo de climatización estaban grises por la presencia de polvillo. 
Cabe señalar que la re-circulación del aire por esos filtros sucios, puede generar 
inconvenientes respiratorios para aquellos compañeros que tengan afecciones 
respiratorias [Capitulo 11 art. 64 al 67 Decreto 351/79 Ley 19.587]. 

 

 Ruidos 
 

Debería efectuarse un estudio sonoro, manteniendo los controles en forma 
periódica de dichos niveles, ya que hay muchos compañeros en distintos pisos que se 
han quejado de que en días cálidos cuando se enciende el equipo de climatización, el 
ruido es muy fuerte [Capitulo 13 art.85 y 86 Decreto 351/79 Ley 19.587]. 

 
 

 Observaciones  
 

   - En diferentes partes del edificio se visualizó que había aberturas (de 
carpintería metálica) que no sellaban bien en su cierre y por esos lugares se filtra aire 
en épocas invernales y lluvia y polvillo durante el resto del año [Capitulo 12 art. 71 y 79 

Decreto 351/79 Ley 19.587]. 
    

-Un problema adicional que, si bien no es exclusividad de la Agencia 15 
y que se repite en otros lugares, es la obsolescencia de los equipos informáticos, 
sobre todo los utilizados en atención al público que por lo comentado por los 
compañeros a veces generan tardanzas en la atención a los contribuyentes y son 
motivo de enojos. También se visualizó que la mayoría de los monitores de la Agencia 
San Martin son del tipo pantalla de tubo, con muchísimas horas de uso, por lo que no 
todos funcionan correctamente, originando fatigas oculares y generando migrañas en 
algunos compañeros. La mayoría de las sillas de los puestos de trabajo no eran 
ergonómicas. 
  
   -Existen cajas apiladas en distintos lugares del inmueble, como así 
también mobiliarios en desuso (cabe recordar que debe tramitarse la eliminación de 
los materiales de rezago, piezas y equipos informáticos obsoletos por la vía 
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administrativa correspondiente, de acuerdo con las disposiciones vigentes). Las cajas 
están tanto en los puestos de trabajo (que obstruyen el paso), como en los pasillos de 
los diferentes archivos [Capitulo 5 art. 42 y 43 Decreto 351/79 Ley 19.587]. Las mismas deben 
estibarse correctamente en lugares destinados al efecto (recordando que la distancia 
entre el cielorraso y el último elemento estibado no debe ser inferior a un metro) 
[Capitulo 18 art. 169 Decreto 351/79 Ley 19.587]. 

 

 
-Cables sin canalizar en general, con presencia de alargadores y 

adaptadores y tomas corrientes que no cumplen con la Normativa vigente. En algunos 
puestos de trabajo se colocaron cable canales sobre el piso en forma superficial para 
cubrir los cables, siendo esto motivo de tropiezos. 

 
-Los pasillos y los lugares de tránsito deben estar libres de todo tipo de 

mobiliario material, documentación, etc., para no dificultar el paso ni obstaculizar el 
libre desplazamiento, sobre todo frente a una posible contingencia. 

 

-No existe análisis bacteriológico ni estudios de potabilidad del agua 
corriente del local actualizado, el último exhibido junto con la limpieza de los tanques 
era de junio de 2014 [Capitulo 5 art. 42 Decreto 351/79 Ley 19.587.] 

  
-Un gran número de gaveteros se encuentran con los rieles que 

permiten abrir y cerrar los cajones, vencidos, generando enfermedades laborales 
como tendinitis entre los compañeros. Se debería hacer una renovación de los 
gaveteros que están rotos y/o repararlos. 

 

-Se observó que los peldaños de la escalera que comunica el tercer y 
cuarto piso en forma interna junto con la que va al subsuelo, no poseen las bandas 
antideslizantes en los peldaños. 

 

.   -Desde hace un tiempo uno de los ascensores no funcionaba. Ambos 
poseen registros de quien efectúa el mantenimiento y el peso que puede transportar.  
 
    -Se visualizó baño para discapacitados cumpliendo con la Ley 24.314. 
      

 

Consideraciones Particulares por Sectores y Oficinas: 
 
Subsuelo  
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La principal observación que se hace en esta piso es que la bomba de 
achique no funcionaba por lo que parte de la planta estaba inundada.  

 

En este piso se encuentra el archivo/ depósito se pudo observar que la 
iluminación, que es del tipo artificial y provista por tubos fluorescentes se encontraba 
en su mayor parte sin su debida protección; y que en los espacios utilizados como 
archivos había cajas y/o papeles mal estibado en los pasillos que interrumpían el libre 
tránsito. En los sectores destinados exclusivamente al archivo y/o depósito se deben 
colocar detectores de humo y matafuegos acorde al riesgo de fuego y revisar su 
correcto funcionamiento. al menos una vez por bimestre. 

Se visualizó una gran cantidad de artículos de desuso, como material 
informático de rezago y mobiliarios rotos. No se visualizó luz de emergencia ni 
detectores de humo. 
 
  En general la mayoría de estos espacios tenían los materiales descritos 
contenidos en estanterías metálicas y de maderas, estas últimas deberían ser 
reemplazadas a un cortisimos plazo, pero se visualizaron cajas y mobiliarios sobre el 
solado, que obstruían el libre transito. También había cajas y papeles estibados hasta 
el techo. 
 

No se respetaba el metro libre que separa al último elemento estibado, del 
techo, ya sea en las estanterías metálicas como en los armarios, que contenían cajas. 

 
Falta colocar matafuegos en lugares visibles, al momento de la visita no 

había suficientes matafuegos y algunos de ellos estaban obstruidos. 

   No hay señalética de salida de emergencia ni luces de emergencia. 

   Se observaron tableros electricos sin su chapón protector.  

Planta Baja 
 
Esta planta está destinada exclusivamente a atención al público, 

encontrándose en ella Orientación, los boxes de atención al público y la Jefatura de 
Servicios al Contribuyentes.  

 
  Con un luxómetro se tomaron las mediciones de todos los puestos de trabajo 
de los boxes de atención al publico y se observó que la luminosidad estaba por debajo 
de los 500 lux, arrojando los siguientes resultados; 159, 145, 322, 352, 402, 420 y 320 
lux. La Jefatura de Servicios al Contirbuyente tenía 259 lux. Se midió la temperatura 
de esta planta y en promedio era de 28.4° C. 
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El Público que visita la Agencia 15 no tiene baños exclusivos y separados, por 

lo que deben ser compartidos con los compañeros de la Agencia, además, posee 
baños para discapacitados completos. 

 
Los sanitarios se encontraban sin señalizar. El destinado a las damas tenía 

un inodoro sin bidet, carecía de extractor de aire y los tubos fluorescentes se 
encontraban sin su protección. 

 

El toilette de caballeros tenia un inodoro (perdía agua en forma continua y 
carecía de su correspondiente tapa) y dos mingitorios. Se visualizó que el ventanal 
estaba roto, por lo que permanece abierto en epócas invernales, y que no contaba con 
un extractor de aire y los tubos no tenían su correspondiente protección. 

 

Contaba con una cocina sin observaciones que realizarle. 
 
En los alrededores donde se encuentra el grupo electrógeno se visualizaron 

materiales en desuso que deberían ser retirados del lugar, tales como maderas, 
elementos de una marquesina, sillas tandem y bolsas de residuos cuyo contenido se 
desconoce. 

 

 
  Primer Piso 
 

En el primer piso se encuentran las Secciones Trámites y Verificaciones. 
 
Por decisión de los compañeros de esta planta el equipo de aire 

acondicionado estaba apagado. Se hicieron distintas mediciones de temperatura en el 
piso y el promedio dió 29.1° C. 

 
El sector que ocupa Trámites tenía periscopios y cablecanal entre los puestos 

de trabajo que interrumpían el paso y eran motivo de tropiezos. 
 
Con un luxómetro se hicieron las mediciones de luminosidad de todos los 

puestos de trabajo donde algunos de esas mediciones estaban por debajo de los 500 
lux, arrojando los siguientes resultados; 513, 334, 257, 396 y 782, lux; 1147 lux para la 
Jefatura de Trámites; 523, y 244 lux para los puestos de atención al público .  

 
Contiguo a este sector se encuentra una cocina donde no hay observaciones 

para realizar. 
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En el sector que ocupa Verificaciones se midieron con un luxómetro los siete 
puestos de trabajo, siendo el resultado de los mismos 976, 608, 334, 254 y 246 lux; 
631 y 384 lux para la Jefatura. Se observaron zapatillas/alargadores que iban desde 
los tomas corrientes de la pared hasta los puestos de trabajo que obstruyen el paso. 

 
Hacia el fondo del sector hay un archivo que ocupa solamente Verificaciones 

y en él se pudieron observar cajas y papeles mal estibados, en el solado y sin respetar 
pasillos ni pasos. El último de estos elementos estibados en las estanterías no dejaba 
libre un metro en relación con el techo. Los tubos fluorescentes se encontraban sin 
protección y no se visualizaron ni extintores ni detectores de humo. 

 
Contiguo a este sector hay dos sanitarios de damas y uno de caballeros, 

todos sin señalizar.  
 
Los baños de mujeres carecían de bidet y ambos tenian un inodoro cada uno. 

Los tubos fluorescentes se encontraban sin protección. 
 
El toilette de hombres, contaba con 2 inodoros y 3 mingitorios. Con respecto a 

los inodoros, uno carecia de su correspondiente tapa y el otro tenia el depósito roto, 
por lo que las descargas debian realizarse manualmente introduciendo la mano en el 
depósito. Había tubos fluorescentes sin su protección y además se visualizaron 
mobiliarios en desuso que deberian ser retirados. 

 
Hacia el fondo que da a la calle 25 de mayo, hay un archivo/depósito de la 

Agencia. En él se pudo visualizar que las cajas, papeles, mobiliarios en desuso, y los 
equipos informáticos obsoletos estaban mal estibados, muchos simplemente en el 
solado sin estar contenidos en estanterías y algunos obstruyendo el paso. Los pasillos 
además de estar obstruidos por los materiales antes descriptos, estaban 
obstaculizados por cablecanal y periscopios, que son motivos de tropiezos. 

 
No se visualizaron detectores de humo y los tubos fluorescentes no contaban 

con su protección. Con respecto a los matafuegos existentes, uno estaba obstruido y 
el otro vencido. 

 
Había algunos gaveteros cuyos cajones estaban sobre cargados y se 

dificultaba la apertura y cierre de los mismos o sus rieles de apertura y cierre estaban 
desgastados. 

 
Segundo Piso 
 
En esta piso se encuentran las oficinas de Recaudación, COF, Cobranzas 

Administrativas y  Sistemas.  
 
Uno de los matafuegos cercano a la cocina se encontraba vencido. En la 

cocina se visualizó un tablero eléctrico sin su correspondiente chapón protector y no 
contaba con un extractor de aire. 

 
En el sector que ocupa COF, se observó que uno de los ventanales metálicos 

(cercano a la Jefatura), no sella hermeticamente, por lo que en dias de lluvía o con 
viento ingresa aire y polvillo desde el exterior. En este sector se observaron cajas en el 
solado, la presencia de alargadores/zapatillas que interrumpían el paso, y tubos 
fluorescentes quemados. 

 



Comisión Permanente de Higiene, Seguridad y Ambiente de Trabajo. AFIP – DGI. 

  - lcaudullo@afip.gob.ar 
011 4347 2156. Hipólito Irigoyen 370, 6º piso, Oficina 6673. Cel.: 02945 15 698731 

Con un luxómetro se midió la intensidad de la luminosidad en cada uno de los 
puestos de trabajo, siendo la misma de 956, 605, 616, 556, 415, 497 y 612 lux; 1037 
lux en la Jefatura de Cof y 181, 201, 196 y 299 lux en los cuatros puestos de atención 
al público de COF. Se realizó la medición de la temperatura en este sector y la misma  
arrojó 25.6º  C.  
 
  El sector que ocupan los toilettes esta compuesto por uno de damas, otro de 
caballeros y otro más para discapacitados, todos estaban sin señalizar. Tanto al baño 
de damas como al de caballeros no hay observaciones que realizarle. El baño de 
discapacitados es actualmente utilizado por el personal de limpieza y pudieron 
visualizarse elementos ajenos a la función del baño de discapacitados. 
 
  En el pasillo que conduce a los baños se pudo observar que uno de los 
matafuegos estaba en el solado sin estar colgado en su correspondiente baliza. 
   
  El Sector que ocupa el Sistemas tiene 4 puestos de trabajo las mediciones 
del luxómetro de estos fueron de 596, 180, 150 y 96 lux. Se observó que no había 
matafuegos del tipo halogenado indicado para el tipo de materiales existentes, que 
había zapatillas/alargadores, que había elementos informáticos en el solado y donde 
está el rack telefónico además de otros materiales que debería ser retirados, que 
habian cajas mal estibadas en los archivos donde no se respetaba el metro libre entre 
el último elemento guardado y el techo. La temperatura en este recinto era de 26.1° C. 
 
        En el espacio que ocupa Cobranza Administrativa se observó que había cajas 
en el solado, que en el espacio donde está el equipo de aire acondicionado había 
tubos fluorescentes sin protección. Por decisión de los compañeros el equipo de 
climatización se encontraba apagado al momento de la visita de este paritario gremial 
y la temperatura era de 28.2° C: 
 
  Con un luxómetro se midió la intensidad lumínica de todos los puestos de 
trabajo, estando todos por debajo de lo normado por la Ley. Dichas mediciones 
arrojaron como resultado: 239, 234, 357, 266, 288, 210 y 253 para Cobranza 
Administra; 350 lux para la Jefatura de Cobranza Administrativa; de 158 y 162 lux para 
los puestos de atención al público y de 362 lux para el despacho de la Jefatura de 
Recaudación. 

 

 

Tercer Piso 
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En este piso se encuentra la Jefatura de la Agencia, Oficina de Logística y 
Administración y la Sección de Cobranza Judicial y los Agentes Fiscales. 

 
En el despacho de la Jefatura de Agencia se pudo visualizar que habia una 

zapatilla/alargador y con un luxómetro se tomo la intensidad de la luz siendo la misma 
de 402 lux y la temperatura ambiente de 24.7° C. 

 
En la oficina de Administrativa que tiene cuatro puestos de trabajo se observó 

que había cajas en el solado y que los tubos fluorescentes no tenían protección. De la 
medición del luxómetro surge que cada puesto de trabajo  medía: 511, 519, 427 y 325 
lux y la temperatura era de 27.3° C. 

 
Detrás de los unicos ascensores se encuentra una escalera que oficia de 

salida emergencia, tal cuál está en el plano de evacuación. A lo largo de la misma se 
observaron cajas, mobiliarios y papeles que obstruyen su paso, y los peldaños de 
dicha escalera no contaban con la banda antideslizante. A esta escalera se accede 
sólo por planta baja y el tercer piso, y en los pisos primero y segundo no tiene 
conexión con los salones, por lo que se debería hacer las aberturas correspondientes 
a la misma para poder utilizarla como salida de emergencia en caso de un evacuación. 

 
Esta escalera da a la puerta del ascensor que estaba obstruida por los 

mobiliarios descriptos en el parrafo anterior. 
 
Se visualizó un baño sin señalizar que tenía humedad en el techo, el resto 

estaba en condiciones. 
 
Hay un cuarto utilizado como depósito de insumos, el mismo tenia cajas en el 

solado y mal estibadas sin estar contenidas en estanterias. 
 
Hay un cuarto que se utiliza como SUM para diversas actividades y en el 

mismo no se encontraron observaciones para realizar. 
 
Donde está el equipo de aire acondicionado se deberían sacar los mobiliarios 

en desuso. 
 
En el sector destinado a la Cobranza Judicial y los Agentes Fiscales, se 

observó que había una gran cantidad de gaveteros cuyos cajones estaban sobre 
cargados y se dificultaba la apertura y cierre de los mismos o sus rieles de apertura y 
cierre estaban desgastados. Además sobre ellos había cajas y biblioratos mal 
estibadas y algunas se habían caido al piso y permanecían en el solado. Se visualizó 
también que había cablecanal que interrumpia el paso y era motivo de tropiezos junto 
con zapatillas/alargadores. Los ventanales son metálicos y no sellan bien, y por eso 
entra agua en los días de lluvia, además de viento y polvillo. 

 
Con un luxómetro se procedió a tomar en cada puesto de trabajo la medición 

de luminosidad siendo el resultado de dicha toma el siguiente: 166, 269, 293, 361 y 
322 lux para los boxes de atención al público; 346 lux en la Jefatura y 171, 215, 127, 
84, 92 y 202 lux para el resto de los compañeros, todos incumpliendo con la normativa 
vigente.  

 
Si bien en el momento de la visita de este paritario gremial no ocurrió, los 

compañeros del sector se quejaron que uno de los equipos de climatización que se 
encuentra en la terraza genera un sonido constante e intenso durante toda la jornada 
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laboral y se debería hacer un estudio sonoro del mismo y proceder a insonorizarlo en 
caso de superar los limites establecidos por la ley. 

 
En los sanitarios de esta planta se observó que ambos, tanto el de hombres 

como el de mujeres estaban sin señalizar y tenían humedad en el techo. El toillete de 
damas contaba con un inodoro con bidet y el de caballeros con un inodoro sin bidet y 
dos mingitorios y no había otras observaciones para realizar. 

 
 
Cuarto Piso 

 
En esta planta se encuentra la sala de máquinas de los ascensores. Para 

acceder a ella se lo hace por escalera y la misma no cuenta en sus peldaños con la 
correspondiente banda antideslizante. En el solado había legajos y papeles que 
interrumpen el paso junto con una estantería que debería correrse. Uno de los tableros 
eléctricos no contaba con su chapón protector. 

 
Se solicita informe en el plazo de 30 días de los avances realizados. 
 

Atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lic. Luis Caudullo 

Representante Titular Gremial 
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y Ambiente de Trabajo 
 
Con copia: 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES IMPOSITIVAS METROPOLITANAS. 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. 
AEFIP MESA DIRECTIVA NACIONAL. 


