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Buenos Aires,  

 
 
 
DIRECCIÓN REGIONAL MICROCENTRO 
 
 
 

Asunto:   Informe inspección Higiene, 
Seguridad y Ambiente de la 
Dirección. Regional Imp. 
Microcentro. Sarmiento 1155 
CABA 

 
  
 
 

De la inspección realizada en dos etapas el 21 de diciembre de 2016 y el 11 
de enero de 2017 por parte de esta Representación Gremial, surge el informe que se 
transcribe a continuación: 

 
La Dirección Regional Microcentro funciona en un edificio alquilado. El edificio 

de la Dirección Regional ocupa un subsuelo, planta baja y cinco pisos. El domicilio de 
la Dirección Regional Microcentro es Sarmiento 1155, Ciudad de Autónoma de Buenos 
Aires 

 

 

Consideraciones Generales: 
 

 Instalaciones contra incendio 

 
Se recomienda realizar el estudio de carga de fuego y colocar baterías de 

matafuegos en las oficinas. Hay pocos matafuegos en todo el edificio, mal distribuidos 
con una mala señalización que no permite visualizarlos desde todos los sectores, 
alguno de ellos se encontraba sólo la baliza sin el correspondiente exintor. 
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  Los matafuegos se deben colgar y señalizar todos los existentes en el 
inmueble. Su altura no sobrepasará 1,50 m desde el nivel del solado. Su ubicación 
estará dada en función de las circulaciones y lado externo de los locales a proteger, en 
posiciones visibles, debidamente identificadas con su baliza correspondiente. [Capitulo 18 

art. 175 y 176 Decreto 351/79 Ley 19.587].  
 
  Despejar el área alrededor de los extintores para facilitar su acceso, ya que se 
visualizaron varios extintores obstruidos.  
 
  No acredita la realización de simulacros de evacuación. [Capitulo 18 art. 187 Decreto 

351/79 Ley 19.587]. 
 
  Hay una segunda puerta que puede oficiar de salida de emergencia en la 
planta baja, pero el pasillo que da hacia la calle estaba obstruido y la persiana estaba 
baja y la puerta se encontraba con llave. 
 
  Algunos nichos hidrantes se encontraban obstruidos y en ninguno de los 
casos se indicó la fecha de su última inspección. 
 

 Planos y plan de evacuación 
 

El edificio cuenta con planos de evacuación. Los mismos deberían estar 
colocados en todos los pisos, en todos los sectores y de manera visible, y ser 
fácilmente identificables por todo el personal y todas las personas que visitan el 
edificio.  [Capitulo 12 art. 80 y Capitulo 18 art.176 Decreto 351/79 Ley 19.587]. 

 

 Señalética de salida 

 
El establecimiento cuenta con señalética de emergencia y en algunos casos 

con flechas direccionales en el interior de los sectores, aunque las mismas son 
insuficientes. [Capitulo 12 art. 80 y Capitulo 18 art.176 Decreto 351/79 Ley 19.587]. 

 

 Ventilación y Confort ambiental 
 

Aire Acondicionado y calefacción. Debe hacerse el correspondiente estudio de 
carga térmica y colocar equipos conforme se determine en dicho estudio, de modo de 
mantener una temperatura de 24º C en forma constante. Se observó que algunos de 
los filtros del equipo de climatización estaban grises por la presencia de polvillo. Cabe 
señalar que la recirculación del aire por esos filtros sucios, puede generar 
inconvenientes respiratorios en aquellos compañeros con afecciones respiratorias 
[Capitulo 11 Art. 64 al 67 Decreto 351/79 Ley 19.587]. 

 
La caldera no funciona desde hace años. En algunos pisos se colocaron aire 

acondicionados del tipo Split frio-calor. De acuerdo a lo comentado por os compañeros, 
en algunos pisos complementan la climatización con estufas eléctricas sobrecargando 
la red. 

 

 Iluminación 
 

La iluminación del establecimiento es del tipo mixta (natural y artificial) y en su 
mayor parte, es suministrada por tubos fluorescentes. En algunas luminarias se 
observó la falta de protección. 
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En la mayoría de los sectores del edificio, la luminosidad de los puestos de 
trabajo no alcanza a cubrir el mínimo requerido por la Ley que es de 500 lux, se utilizó 
un luxómetro y en algunos puestos de trabajo no se alcanzaba dicho piso. [Capitulo 12 art. 

71 y 79 Decreto 351/79 Ley 19.587]. 
 
Se observó que falta iluminación de emergencia en general y la que estaba en 

algunos sitios era insuficiente [Capitulo 12 art. 76 Decreto 351/79 Ley 19.587]. 
 

 

 Instalaciones eléctricas 
 

En algunos lugares del edificio, la instalación eléctrica se encuentra en 
condiciones deficientes y precarias respecto de las protecciones diferenciales, las 
capacidades necesarias para el consumo existente y el aislamiento de los conductores. 
Existen cables en el piso. El cableado debe hacerse conforme a las reglas del arte y la 
legislación vigente [Capitulo 15 Art. 95 y 96 Decreto 351/79 Ley 19.587]. Se debe evitar la existencia 
de conductores eléctricos que obstaculicen el libre tránsito de las personas. [Capitulo 15 

Art. 95 y 96 Decreto 351/79 Ley 19.587]. 
 
Existen cajas de circuito (tableros) sin las correspondientes tapas protectoras. 
 
No se pudo establecer si las tareas de mantenimiento son realizadas por 

personal capacitado y autorizado, ni tampoco se vio ningún registro de los resultados 
del mantenimiento de las instalaciones, de acuerdo con lo establecido en [Capitulo 15 

art.98 Decreto 351/79 Ley 19.587]. 
 
Se debería realizar el estudio de puesta a tierra y continuidad de circuitos 

eléctricos y tableros eléctricos. 
 

 Ruidos 
 

Debería efectuarse un estudio sonoro, manteniendo los controles en forma 
periódica de dichos niveles, ya que hay muchos compañeros en distintos pisos que se 
han quejado de que en días cálidos cuando se encienden los equipos de climatización 
el ruido es muy fuerte. [Capitulo 13 art. 85 y 86 Decreto 351/79 Ley 19.587]. 

 

 Observaciones  
 

   -Tanto en planta baja, como en los primeros pisos, la escalera de acceso 
que se encuentra en el medio de los dos ascensores principales, no cuenta con un 
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pasamanos en los primeros 4 peldaños, por lo que muchos compañeros, como las 
visitas al edificio, que vienen descendiendo, han tenido episodios de caídas. 
 

 
   -Uno de los principales problemas que presenta el edificio está en los 
techos donde en los días de lluvias hay permanentes goteras y filtraciones y la rotura 
de algunos de los pisos que es motivo de tropiezos, además de la presencia de 
humedad en las paredes linderas y debajo de las ventanas. También en el último 
piso como en el segundo el revestimiento que se colocó en ambos comenzó a 
desprenderse y el mismo debe ser revisados con urgencia 
 
   -En uno de los  pisos hay una alfombra del tipo moquete que  se 
encuentra desgastada por muchos años de uso y la misma está levantada, generando 
tropiezos entre los compañeros y las visitas al edificio. 
   
   -Un gran número de gaveteros se encuentran con los rieles que permiten 
abrir y cerrar los cajones vencidos, generando enfermedades laborales como tendinitis 
entre los compañeros. Se debería hacer una renovación de los gaveteros que están 
rotos y/o repararlos. 
 

-En diferentes partes del edificio se visualizó que había aberturas (de 
carpintería metálica que no sellaban bien en su cierre y por esos lugares se filtra agua 
en los días de lluvia y aire en épocas invernales [Capitulo 12 art. 71 y 79 Decreto 351/79 Ley 

19.587]. 
 
   -No existe una rampa de acceso para discapacitados y para ingresar al 
edificio se debe trasponer un peldaño. 
 

  -Se visualizó un espacio para la colocación del baño para discapacitados, 
pero no contaba ni con el mobiliario indicado, ni con los artefactos, ni con los herrajes 
correspondientes, incumpliendo con la ley [Ley 24.314]. 

 
  -Se pudo visualizar en los ascensores cuál es la empresa que realiza el 

mantenimiento y con qué periodicidad se efectúa el mismo.  
   
   -La cantidad de sanitarios por piso y por género resulta insuficiente. 
 
   -Un problema adicional, que si bien no es exclusividad de la Dirección 
Regional Microcentro y que se repite en otros lugares, es la obsolescencia de los 
equipos informáticos, sobre todo los utilizados en atención al público que, por lo 
comentado por los compañeros, a veces generan tardanzas en la atención a los 
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contribuyentes y son motivo de enojos. También se visualizó que la mayoría de los 
monitores de la Dirección Regional Microcentro son del tipo pantalla de tubo, con 
muchísimas horas de uso, por lo que no todos funcionan correctamente, originando 
fatigas oculares y generando migrañas en algunos compañeros. 
    
   -Los pasillos y lugares de tránsito deben estar libres de todo tipo de 
mobiliario material, documentación, etc., para no dificultar el paso ni obstaculizar el 
libre desplazamiento, sobre todo frente a una posible contingencia. 
    

-No existe análisis bacteriológico ni estudios de potabilidad del agua 
corriente del local [Capitulo 5 Art. 42 Decreto 351/79 Ley 19.587]. 

  .      

   -Cables sin canalizar en general, con presencia de alargadores y 
adaptadores y tomas corrientes que no cumplen con la Normativa vigente. 

 

   
-En algunos sanitarios se observó que faltaban cestos de residuos y 

tapas de los inodoros. 
 

   -Existen cajas apiladas en distintos lugares del inmueble, como así 
también mobiliarios en desuso (cabe recordar que debe tramitarse la eliminación de los 
materiales de rezago, piezas y equipos informáticos obsoletos, por la vía administrativa 
correspondiente y de acuerdo con las disposiciones vigentes). Los mismos deben 
estibarse correctamente en lugares destinados al efecto (recordando que la distancia 
entre el cielorraso y el último elemento estibado no debe ser inferior a un metro). Las 
estanterías deben ser metálicas.  

 
 

Consideraciones Particulares por Sectores y Oficinas: 
 
Subsuelo 
 
Esta planta es utilizada como sala de máquinas y el archivo/ depósito de 

distintas Divisiones, en todos los espacios se visualizó una gran cantidad de elementos 
en desuso como mobiliarios, además había materiales informáticos en desuso, cajas 
sobre el solado que no estaban correctamente estibadas y que en algunos casos 
llegaban al techo, sin dejar la distancia de un metro entre el último elemento estibado y 
el techo, y pasillos obstruidos donde no se podía transitar libremente. Muchos de ellos 
deberían retirarse. 
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No se visualizaron suficientes matafuegos y también había matafuegos que se 
encontraban obstruidos. Había tubos fluorescentes sin su debida protección. Se 
observó humedad en alguna de las paredes. 

 
Planta Baja 
 
En esta planta se encuentran la Divisiones Fiscalización I, Administrativa y la 

Sección Informática. 
  
A un costado de la puerta de ingreso principal, hay otro ingreso por medio de 

una cortina, que podría oficiar de salida de emergencia, pero la cortina metálica al 
momento de la visita de este representante gremial estaba baja y cerrada con llave. 
Hay pasillo, que sale desde la cortina metálica hasta el salón de planta baja, pasando 
por varios cuartos. Dicho pasillo se encontraba obstruido por mobiliario en desuso. .En 
los diversos cuartos se observó que se  guardan elementos de limpieza, cajas con 
papeles, archivos y en todos los casos estaban mal estibados; además, había tubos 
fluorescentes sin protección y humedad en las paredes linderas. 

 
En el espacio asignado a Fiscalización I, se visualizó el nicho de un hidrante 

que se encontraba obstruido. 
 
El salón estaba distribuido con varias mesas que son utilizadas por los 

equipos durante la semana, especialmente los días de firma.  
 
Con un luxómetro se midió la intensidad lumínica de  los puestos de trabajo de 

la mesa de los equipos de la Fiscalización 1 siendo el resultado de dichas tomas el 
siguiente: 134, 130, 116, 124, 148, 129, 135, 109, 128, 187, 160, 143, 182, 109, 130, 
208, 317, 326, 555, 374, 501, 397, 212, 221, 214, 226, 212, 152 y  138, lux; 144 lux en 
Jefatura de Fiscalización. La temperatura en promedio era de 26.5° C. 

 
Se observaron, gaveteros cuyos rieles de apertura y cierre de las cajoneras 

estaban rotos e imposibilitaban su correcto uso, cables en el solado, 
zapatillas/alargadores sobre una de las mesas de uno los equipos, insuficientes 
terminales para computadoras y  tubos fluorescentes sin su protección. En un pequeño 
archivo el paso obstaculizado, los elementos estaban mal estibados y los tubos 
fluorescentes del mismo no estaban resguardados. 

 
El espacio que ocupa Administrativa está dividido en dos sectores. En uno 

cuenta con 6 puestos de trabajo y se observó que había cajas en el solado, gaveteros 
cuyos rieles de apertura y cierre de las cajoneras estaban rotas e imposibilitaban su 
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correcto uso, cable canal sobre el piso que interrumpe el paso, y una gran cantidad de 
papeles mal estibados sobre sillas y mobiliarios. 

 
En  este sector se encuentran los baños de caballeros. Para  acceder a los 

mismos se debe trasponer un escalón, cuenta con dos mingitorios y dos inodoros, sin 
extractor de aire y los tubos fluorescentes en ambos no tenían protección.  

 
Con un luxómetro se tomó la intensidad lumínica de cada uno de los puestos, 

estando todas estas mediciones por debajo de lo que indica la normativa vigente. El 
resultado de dicha toma es el siguiente: 106, 103, 132, 116, 114 y 129 lux y 155 Lux en 
la Jefatura Administrativa. La temperatura promedio de los puestos de trabajo era de 
25.8° C. 

 
La otra parte que ocupa la División Administrativa, contaba con 8 puestos de 

trabajo. Se observó que el único matafuego existente había vencido en el año 2016 
 
Con un luxómetro se tomó la intensidad lumínica de cada uno de los puestos 

de Administrativa, estando todas estas mediciones por debajo de lo que indica la 
normativa vigente. El resultado de dicha toma es el siguiente: 139, 265, 245, 164, 195, 
169y 139 lux y 217, 211, 177 y 227  Lux en cada uno de los boxes que ocupa las 
Jefaturas de Administrativa y de 124 y 119 lux en Mesa de Entradas. La temperatura 
promedio de los puestos de trabajo era de 26.5° C. 

 
En el  espacio que ocupa Informática al cuál se accede desde el frente del 

edificio, se observó un tablero eléctrico que tenía chapón protector, pero el mismo 
estaba suelto y había zapatillas/ alargadores entre uno de los tomacorrientes y uno de 
los puestos de trabajo. Un cable canal interrumpía el paso en uno de los puestos de 
trabajo, había caja y elementos informáticos reparados y en desuso sobre el solado, 
humedad en una de las paredes, dos baños mixtos con un habitáculo cada uno 
conteniendo un inodoro y ambos carecían de un extractor de aire. 

 
Con un luxómetro se procedió a medir cada uno de los puestos de trabajo 

estando todos muy por debajo de la normativa vigente, siendo el resultado de dichas 
tomas el siguiente: 45. 113, 87, 149 y 163 lux y de 75 lux para la Jefatura de 
Informática. La temperatura era de 25.6° C. 

  
 
Primer Piso 
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En esta planta se encuentran las Divisiones Fiscalización N°2, 3 y 4 en el 
contrafrente del edificio y la División Investigaciones en el frente. Es el piso que más 
dificultades presenta en el edificio. 

 
Posee el espacio para un baño para discapacitados, pero sólo el espacio, ya 

que carece de los elementos esenciales para serlo (herrajes a los costados, espejo, 
lavabos e inodoro para discapacitados, timbre, etc). Se observó que los tubos 
fluorescentes no contaban con su protección y que al costado del baño había sillas 
rotas apiladas y un nicho del hidrante que se encontraba obstruido. 

 
Los otros sanitarios, de damas y caballeros se encuentran en la planta baja, 

ingresando a los mismos por dos escaleras diferentes desde el contrafrente. 
 
En la escalera que comunica la planta baja con el primer piso para acceder al 

toilette de caballeros, no hay un pasamanos, los escalones no cuentan con bandas 
antideslizantes y las paredes laterales mostraban mucha humedad.  

 
Una vez que se llega al baño de caballeros, el mismo se encuentra sin 

señalizar y se observó que había humedad en la pared, que no contaba con extractor 
de aire, que una de las luminarias del techo se encontraba desprendida y con riesgo de 
caerse y que uno de los 3 inodoros no tenía su correspondiente tapa. 

 
En las proximidades de la escalera a la que se accede al sanitario de hombres 

está el equipo central climatización del piso.  En función a lo comentado por los 
compañeros, (ya que al momento de la visita de este representante gremial esta 
situación no sucedió) periódicamente, hay un recipiente que se rebalsa expulsando 
gran cantidad de agua que ingresa a la oficina contigua, donde hay cables en el piso, 
zapatillas/alargadores, constituyendo esto un riesgo adicional 

 
 
 También se accede al toilette de mujeres por medio de una escalera que 

comunica con la planta baja. La escalera es del tipo caracol con una medida muy 
estrecha por lo que resulta muy inconvenientes para muchas compañeras, con 
peldaños de madera, sin ningún tratamiento ignifugo y sin contar con sus 
correspondientes bandas antideslizantes, Se observó que había 4 habitáculos con un 
inodoro cada uno y sin bidet y sin extractores de aire. Algunos de los inodoros no 
contaban con su respectiva tapa. Había un tablero eléctrico sin su correspondiente 
chapón protector y la puerta del mismo estaba abierta.  
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En el espacio que ocupa la División Fiscalización N°2 se visualizó lo siguiente: 
presencia de zapatillas/ alargadores desde los toma corrientes hacia un puesto de 
trabajo; Tubos fluorescentes sin su debida protección; cable canal y cables sueltos y 
periscopios, al igual que parte del piso que está roto con surcos importantes en el 
mismo, que son motivo de tropiezos;, gaveteros cuyos rieles de apertura y cierre de las 
cajoneras estaban rotas e imposibilitaban su correcto uso; tubos fluorescentes sin su 
debida protección; antiguas ventanas de carpintería metálica por donde en épocas 
invernales y durante todo el año filtra aire por efecto del viento y agua en los días de 
lluvia, dejando esta última marcas de humedad en la pared;  también había cajas y 
carpetas en el solado. 

 
 Se midió la luminosidad de los puestos de trabajo de las tres Divisiones, que 

comparten las mesas donde las ocupan los equipos a diario y en especial los días de 
firma. por lo que  con un luxómetro se midieron sólo dos ubicaciones al azar de cada 
mesa, notándose que todas están por debajo de la normativa vigente, arrojando los 
siguientes resultados: 193, 226//184, 197// 262, 263// 284, 290// 130, 127// 254, 254// 
200, 244// 199, 222// 159194// 144, 193// 181, 176// 261, 258// 298, 290// 277, 290// 
277, 210// 125, 132// 213, 224// 91, 75// 85, 99// 163, 198// 86, 129// 116, 114// 198 y 
215 lux; 217 lux en la Jefatura de Fiscalización 2; 185, 163, 197 y 199 lux en 
Administrativa de la Fiscalización 2; 264 lux para la Jefatura de Fiscalización 4 y de 143 
y 205 lux para la Administrativa de la Fiscalización 4; Espacio de desintervenciones de 
todos los equipos 120, 60, 147 y 156 lux; 253 Jefatura de la Fiscalización 3 y de 103, 
135 y 108 lux para la Administrativa de la Fiscalización 3 y en el sector que menor luz 
artificial había y donde las mediciones estaban totalmente alejadas era donde están las 
PC, (además, todos los monitores eran del tipo tubo, obsoletos) la medición en esos 
puestos de trabajo arrojó: 75, 63, 73, 102, 55 y 49 lux  La temperatura de este sector 
era de 26.3° C.   

 
Se observó que en el sector de la Jefatura de la Fiscalización 4 había un nicho 

de un hidrante obstruido, mientras que en la Administrativa de esta División había cajas 
en el solado y cablecanal que interrumpían el paso. 

 
En la Administrativa de la División Fiscalización 3 se visualizó un matafuego 

obstruido y cable canal entre los puestos de trabajo que interrumpen el paso y 
constituyen motivo de tropiezos y gaveteros cuyos rieles de apertura y cierre de las 
cajoneras estaban rotos e imposibilitaban su correcto uso. 

 
De acuerdo con lo comentado por los compañeros, ya que el día que concurrió 

este representante sindical no sucedió, los días de copiosas lluvias una gotera cae por 
la zona donde se encuentran los monitores y los equipos informáticos en 
funcionamiento. 

. 
La División Investigaciones  se encuentra al frente del edificio. En ella se 

visualizó que la iluminación era escasa. Con un luxómetro se procedió a medir cada 
uno de los puestos de trabajo constatando que dichas mediciones eran de 220, 724, 
431, 225, 730, 300, 185, 470, 193, 208, 257, 161, 334, 279, 215, 245, 172, 193, 178, 
215, 226, 218, 180, 205, 147, 185, 214, 198, 201, 134, 169, 247, 238, 207, 201, 289, 
240, 316, 212, 184 y 151 lux y de 608 lux en la Jefatura de Investigaciones y de 257, 
245, 275 y 236 lux en Administrativa de Investigaciones. La temperatura en este sector 
era de 26.7° C. 

 
En este espacio asignado a Investigaciones se observó: que había 

matafuegos obstruidos, mobiliario roto, la presencia de alargadores/ zapatillas, tubos 
fluorescentes sin protección, cable canal que interrumpe el paso, gaveteros cuyos 

mailto:lcaudullo@afip.gob.ar


Comisión Permanente de Higiene, Seguridad y Ambiente de Trabajo. AFIP – DGI. 

  - lcaudullo@afip.gob.ar 

011 4347 2156. Hipólito Irigoyen 370, 6º piso, Oficina 6673. Cel.: 02945 15 698731 

rieles de apertura y cierre de las cajoneras que estaban rotos e imposibilitaban su 
correcto uso. 

Se visualizaron sanitarios de hombres y caballeros en este sector. Como 
común denominador en ambos había tubos fluorescentes  sin protección y faltaban los 
extractores de aire.  

 
Segundo Piso 
 
En esta planta donde está la División Revisión y Recursos I y II se observó: el 

principal problema que tiene este piso es que en el techo para colocar las luminarias 
hace muchísimo tiempo atrás se colocaron unos flejes metálicos adheridos sobre una 
estructura. Desde hace un tiempo esos flejes metálicos comenzaron a ceder y a 
desprenderse del mismo, ocasionando en una oportunidad, de acuerdo a lo comentado 
por los compañeros ya que no ocurrió durante la visita de este representante gremial, 
que algunos flejes cayeran sobre una compañera. De la simple visualización se 
evidencian los faltantes de flejes y otros que pueden desprenderse en cualquier 
momento, por lo que debería ser revisado en forma urgente;  un matafuego que se 
encontraba obstruido; la presencia de zapatillas/ alargadores que iban desde un 
tomacorriente hasta el puesto de trabajo; periscopios y  cablecanal sobre el solado que 
interrumpían el paso y era motivo de tropiezos; piso del tipo “flexiplast” que se 
encontraba levantado y que también en algunas ocasiones los compañeros tropezaron 
con el mismo; mobiliario  en desuso sobre el solado y cajas y gran cantidad de papeles 
sobre el solado, armarios y otros mobiliarios. Con un luxómetro se midió la luminosidad 
de todos los puestos de trabajo de ambas Divisiones, siendo el resultado de dichas 
tomas: 399, 397, 752, 1390, 846, 1416, 516, 432, 307, 185, 159, 310, 240, 288, 451, 
502, 472, 231, 238, y 343 lux y 483 para la Jefatura de División Revisión y Recursos II 
y de: 259, 313, 162, 131, 147, 263, 340, 251, 223, 292, 222, 191, 201, 221, 198, 304, 
252, 863, 121 y 601 lux para la División Revisión y Recursos I y de 344 lux para la 
Jefatura.  La temperatura promedio  para la División Revisión y Recursos I era de 26.4° 
C. mientras que en la otra División fue de 26.7° C. 

 
El baño de hombres tiene 2 mingitorios y un habitáculo con un inodoro, y sólo 

se observó que los tubos fluorescentes no tenían su correspondiente protección. 
 
El toilette de damas tiene dos habitáculos con 1 inodoro cada uno, sin bidet. 

Uno de dichos inodoro no contaba con su correspondiente tapa. Carecía de extractor 
de aire. 

 
 
  Tercer Piso 
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En esta planta están la Jefatura de la Dirección Regional, la Secretaría, 

Asesoría y la División Control de Gestión   
 
En el despacho de la Dirección Regional con un luxómetro se midió la 

luminosidad del puesto de trabajo del Director Regional y la misma fue de 341 lux. La 
temperatura era de 26.5° C. 

Contiguo al Despacho de Jefatura se encuentra la Secretaría de la Dirección 
Regional que consta de dos puestos de trabajo. De acuerdo con las mediciones del 
luxómetro, las mismas fueron de 221 y 270 lux.  La temperatura en este recinto era de 
27.1° C. 

 
El espacio que ocupan los Asesores de la Dirección Regional está dividido en 

dos salas con cuatro puestos de trabajo cada una. Se pudo visualizar que en ambas 
los tubos fluorescentes no contaban con su protección y en una de las mismas se 
visualizó hollín  en una de la tomas de aire. El luxómetro en la medición de los puestos 
de trabajo arrojó 199, 205, 553 y 521lux; y de 395, 737, 538 y 1259  lux. La 
temperatura era de 27.2° C en una de las oficinas y de 26.8°C, en la otra. 

 
En el sector que ocupa la División Control de Gestión había una alfombra del 

tipo moquete y la misma estaba desgastada en algunos lados, siendo esto motivo de 
tropiezos. Además por tratarse la alfombra de un elemento que no es ignífugo, sobre 
ella había apiladas cajas sobre el solado. Con un luxómetro se midió la luminosidad de 
cada uno de los puestos de trabajo siendo el resultado de los mismos 174, 113, 237, 
148 y 125 lux y de 264 lux para la Jefatura de Control de Gestión. 

 
El baño de damas tiene dos habitáculos con 2 inodoros, sin bidet. Se observó 

la falta protección en los tubos. 
 
El toilette de hombres tiene 2 mingitorios y un 1 inodoro sin bidet y se observó 

que los mingitorios pierden líquidos y los fluidos que van al solado deja fuertes olores, 
por lo que deberían ser reparados a la brevedad.  

 
En otro de los extremos se encuentra un SUM o sala de reuniones donde se 

observó que había humedad en la pared. En este recinto había dos baños mixtos 
separados y bien señalizados: uno tenía una ventana con ventilación natural y el otro 
no tenia ventilación y carecía de un extractor de aire. 

 
. 

  Cuarto Piso 

 

En esta planta funcionan las Divisiones Dictámenes y Sumarios y la Sección 
Recursos dependiente de la Divisiones Revisión y Recurso II. 

 
El Sector que ocupa la División Dictámenes cuenta con dos baños de damas, 

ambos separados. En cada uno de ellos hay un inodoro sin bidet, se observó que uno 
no contaba con su correspondiente tapa y que ninguno de los dos toilettes contaba con 
la luminaria existente (tubos fluorescentes) con su protección  

 
También en el sector que ocupa la oficina se observaron que los ventanales 

externos no cuentan con un film protector, por lo que los compañeros para tapar 
parcialmente la entrada de luminosidad, lo hacen con papeles adhiriéndolos al vidrio. 
Los tubos fluorescentes se encontraban sin protección. 
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Con un luxómetro se tomó la luminosidad de cada uno de los puestos de 
trabajo de toda la División Dictámenes siendo el resultado de dichas mediciones: 623, 
1069, 1038, 308, 262, 230, 236 y 268 lux. La temperatura en promedio en el sector era 
de 27.1° C.  

 
En la División Sumarios con un luxómetro se midió la luminosidad de cada uno 

de los escritorios, siendo el resultado de dicha toma el siguiente 230, 178, 145, 257, 
240, 191, 207, 288, 211, 323, 266, 272, 313, 291, 221, 267, 106, 185 y  319 lux; y; 316, 
238, 297 y 256 lux Jefatura y Adjuntos de la División de Sumarios. 

 
La temperatura promedio de este sector era de 26.8° C. 
 
Se observó que había tubos sin protección, matafuegos obstruidos y al ingreso 

de la Jefatura la alfombra de moquete estaba rota y es motivo de tropiezos.  
 
La Sección Recursos dependiente de la División Revisión y Recursos II, 

cuenta con tres puestos de trabajo, con un luxómetro se midió la luminosidad de cada 
uno de ellos y su resultado fue 779, 406 y 204 lux. La temperatura era de 26.9° C. 

 
Se observó que un periscopio ubicado sobre la alfombra, y que se encuentra 

roto, obstruye la apertura de un gavetero y por tener cables, por estar sobre la moquete 
cuya tela no es ignífuga, constituye un riesgo adicional. También había material 
informático sobre el mobiliario. 

 
Había un toilette de hombres con 1 mingitorio y 2 inodoros (uno de ellos sin su 

correspondiente tapa) sin bidet y el vidrio de la ventana que daba al exterior estaba 
roto. 

 
 Quinto Piso  
 
En esta planta funcionan la División Gestión y Devoluciones y la Sección 

Penal Tributaria. 
 
El principal problema que tiene este piso, que es el último del edificio,  es que 

tiene un techo de chapa de muchos años de uso y por lo comentado por los 
compañeros los días de lluvia filtra por el mismo gran cantidad de agua (Cabe acotar 
que el día de visita de este representante gremial no llovía). Esto hizo que con el 
correr del tiempo, de  la estructura que sostiene el cielo raso comenzaran a 
desprenderse y caerse las baldosas de yeso prensadas, poniendo en riesgo la 
integridad física de nuestros compañeros y personas que puedan concurrir al 
piso, por lo que deben ser revisadas en forma inmediata, retirar la sueltas (que a 
simple vistas hay una importante cantidad) y reparar el resto del cielo raso. Un 
problema adicional que deriva de que el cielo raso está expuesto es la lana de 
vidrio que se utilizó como aislante (actualmente no es recomendado su uso) por 
la cantidad de problemas respiratorios, alérgicos y visuales (para los que tienen 
lentes de contacto) que acarrea. 

 
En el sector que ocupa la División Gestión y Devoluciones se pudo observar 

que había cablecanal sobre el solado entre los puestos de trabajo que era motivo de 
tropiezos; material informático en desuso sobre mobiliario; humedad en la pared; tubos 
fluorescentes sin su debida protección; gaveteros cuyos rieles de apertura y cierre de 
las cajoneras estaban rotas e imposibilitaban su correcto uso; había un matafuego 
obstruido 
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Con un luxómetro se procedió a medir la luminosidad de cada puesto de 
trabajo, siendo el resultado de los mismos: 763, 1306, 1340, 644, 748, 1257, 379, 366, 
482, 334, 422, 343, 274, 202, 277, 178, 211, 201, 206, 204, 207, 170 y 148 lux. La 
temperatura era de 26.1° C. 

 

En el frente del Edificio, se encuentra la Sección Penal Tributaria. Se pudo 

observar con respecto al techo, lo mismo que se describió en la División Gestión y  
 

Devoluciones en cuanto a goteras, caídas de baldosas prensadas (una de ellas está a 
punto de caerse en cualquier momento), y lana de vidrio; ventanales de carpintería 
metálica que sella mal su cierre y hace que en épocas invernales o días de lluvia se 
filtre aire, lluvia y polvillo; tubos fluorescentes sin protección;  que había un matafuego 
obstruido, cajas sobre los armarios y sobre el piso y material informático en desuso 
sobre el solado; gaveteros cuyos rieles de apertura y cierre de las cajoneras estaban 
rotas e imposibilitaban su correcto uso, algunos cajones estaban sobrecargados; el 
equipo de climatización debería ser insonorizado, ya que el ruido era continuo y 
constante.  La temperatura era de 26.4° C: la luminosidad en cada puesto de trabajo 
era de 589, 552, 526, 645, 250, 319, 178, 388, 277 y 325 lux. 

 
En este sector hay baños de damas y caballeros, ambos tienen los tubos 

fluorescentes sin su protección. El de hombres  tiene un habitáculo sin bidet y un 
mingitorio. En el de hombres no hay ninguna observación para realizar. En el de 
mujeres, hay dos habitáculos con un inodoro cada uno sin bidet donde se visualizó que 
faltaba una tapa en uno de los mismos. 

 
Además, había un baño adicional sin señalizar que tenía el inodoro roto, 

perdía agua y carecía de tapa. 
 

  Atentamente. 
 

 
 

Lic. Luis Caudullo 
Representante Titular Gremial 

Comisión Paritaria de Higiene, Seguridad 
y Ambiente de Trabajo 

 
Con copia: 
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. 
AEFIP MESA DIRECTIVA NACIONAL. 
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