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Buenos Aires,  

 
 
 
DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO II 
 
 
 

Asunto:   Informe inspección Higiene, 
Seguridad y Ambiente de la 
Dirección. Regional Imp. 
Centro II. San Martin 442 
CABA 

 
  
 
 

De la inspección realizada el 04 de agosto de 2016, por parte de esta 
Representación Gremial, surge el informe que se transcribe a continuación: 

 
La Dirección Regional Centro II funciona en un edificio propio. El edificio de la 

Dirección Regional ocupa un subsuelo, planta baja y seis pisos. El domicilio de la 
Dirección Regional Centro II es San Martín 442, Ciudad de Autónoma de Buenos Aires 

 

Consideraciones Generales: 
 

Cuenta con un cuaderno/ carpeta con el registro de las actividades de 
Seguridad e Higiene y terceriza varias de las tareas realizada con una empresa privada 
(cumpliendo con el Decreto 1338/96, en su artículo 10).  

 

 

 Iluminación 
 

La iluminación del establecimiento es del tipo mixta (natural y artificial) y en su 
mayor parte, es suministrada por tubos fluorescentes. En algunas luminarias se 
observó la falta de protección. 
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En la mayoría de los sectores del edificio la luminosidad de los puestos de 
trabajo no alcanza a cubrir el mínimo requerido por la Ley que es de 500 lux, se utilizó 
un luxómetro y en algunos puestos de trabajo no se alcanzaba dicho piso. [Capitulo 12 art. 

71 y 79 Decreto 351/79 Ley 19.587]. 
 
Se observó que falta iluminación de emergencia en general y la que estaba en 

algunos sitios era insuficiente [Capitulo 12 art. 76 Decreto 351/79 Ley 19.587]. 
 
Se realizó un estudio de iluminación en diciembre de 2015. Pese a ello, la 

iluminación de la mayoría de los sectores se encuentra por debajo de la normativa. 
 

 Instalaciones contra incendio 
 

 
Se recomienda realizar el estudio de carga de fuego y colocar baterías de 

matafuegos en las oficinas. Hay pocos matafuegos en todo el edificio, mal distribuidos 
con una mala señalización que no permite visualizarlos desde todos los sectores.  

 
  Los matafuegos se deben colgar y señalizar todos los existentes en el 
inmueble. Su altura no sobrepasará 1,50 m desde el nivel del solado. Su ubicación 
estará dada en función de las circulaciones y lado externo de los locales a proteger, en 
posiciones visibles, debidamente identificadas con su baliza correspondiente. [Capitulo 18 

art. 175 y 176 Decreto 351/79 Ley 19.587].  
 
  Despejar el área alrededor de los extintores para facilitar su acceso, ya que se 
visualizaron varios extintores obstruidos.  
 
  Acredita la realización de simulacros de evacuación (el último fue realizado el 

20/3/2015) aunque el misma no se realiza con periodicidad. [Capitulo 18 art. 187 Decreto 

351/79 Ley 19.587]. 
 
  La puerta que puede oficiar de salida de emergencia en la planta baja (que 
anteriormente fue la puerta de ingreso a la ex Agencia, se encontraba cerrada con 
llave). 
 

 

 Instalaciones eléctricas 
 

En algunos lugares del edificio, la instalación eléctrica se encuentra en 
condiciones deficientes y precarias respecto de las protecciones diferenciales, 
capacidades necesarias para el consumo existente y el aislamiento de los conductores. 
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Existen cables en el piso. El cableado debe hacerse conforme a las reglas del arte y la 
legislación vigente [Capitulo 15 Art. 95 y 96 Decreto 351/79 Ley 19.587]. Se debe evitar la existencia 
de conductores eléctricos que obstaculicen el libre tránsito de las personas. [Capitulo 15 

Art. 95 y 96 Decreto 351/79 Ley 19.587]. 
 
En algunos pisos, cuando se encienden los equipos de aire acondicionado, o  

estufas eléctricas que colocan porque los equipos de climatización en invierno son 
insuficientes, se activan los disyuntores, y deberían revisarse la instalación o los 
equipos. 

 
Existen cajas de circuito (tableros) sin las correspondientes tapas protectoras. 
 
No se pudo establecer si las tareas de mantenimiento son realizadas por 

personal capacitado y autorizado, ni tampoco se vio ningún registro de los resultados 
del mantenimiento de las instalaciones, de acuerdo con lo establecido en [Capitulo 15 Art. 

98 Decreto 351/79 Ley 19.587]. 
 
Se pudo observar un informe de las puestas a tierra en septiembre de 2015.  

 

 Planos y plan de evacuación 
 

El edificio cuenta con planos de evacuación. Los mismos deberían estar 
colocados en todos los pisos, en todos los sectores y de manera visible, y ser 
fácilmente identificables por todo el personal y todas las personas que visitan el 
edificio. En la planta baja, dicho plan de evacuación se encuentra desactualizado, 
porque la Agencia dejó de funcionar hace unos meses y en ese lugar hay dos 
Divisiones de Fiscalización con otra distribución a la que había sido indicada por la ex 
Agencia [Capitulo 12 art. 80 y Capitulo 18 art.176 Decreto 351/79 Ley 19.587]. 

 

 Señalética de salida 

 
El establecimiento no cuenta con señalética de emergencia ni flechas 

direccionales en el interior de los sectores. [Capitulo 12 art. 80 y Capitulo 18 art.176 Decreto 351/79 

Ley 19.587]. 
 

 Ventilación y Confort ambiental 
 

Aire Acondicionado y calefacción. Debe hacerse el correspondiente estudio de 
carga térmica y colocar equipos conforme se determine en dicho estudio, de modo de 
mantener una temperatura de 24º C en forma constante. Se observó que algunos de 
los filtros del equipo de climatización estaban grises por la presencia de polvillo. Cabe 
señalar que la recirculación del aire por esos filtros sucios, puede generar 
inconvenientes respiratorios en aquellos compañeros con afecciones respiratorias 
[Capitulo 11 Art. 64 al 67 Decreto 351/79 Ley 19.587]. 

 
La caldera no funciona desde hace años. En algunos pisos se colocaron aire 

acondicionados del tipo Split frio-calor. Los compañeros de algunos pisos 
complementan la climatización con estufas eléctricas sobrecargando la red. 
 

   Ruidos 
 

En abril del corriente año se realizó un estudio sonoro, cumpliendo con la 
normativa [Capitulo 13 Art. 85 y 86 Decreto 351/79 Ley 19.587].  
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 Observaciones  
 

   -La alfombra del tipo moquete, que está en una parte importante del 
edificio, se encuentra desgastada por muchos años de uso y la misma está levantada, 
generando tropiezos entre los compañeros y visitantes al edificio. 

   

 
-En diferentes partes del edificio se visualizó que había aberturas (de 

carpintería metálica que no sellaban bien en su cierre y por esos lugares se filtra agua 
en los días de lluvia y aire en épocas invernales [Capitulo 12 art. 71 y 79 Decreto 351/79 Ley 

19.587]. 
 
   -No existe una rampa de acceso para discapacitados y para ingresar al 
edificio se debe trasponer un peldaño. 
 

   -Un gran número de gaveteros se encuentran con los rieles que permiten 
abrir y cerrar los cajones vencidos, generando enfermedades laborales como tendinitis 
entre los compañeros. Se debería hacer una renovación de los gaveteros que están 
rotos y/o repararlos. 
 

   -Un problema adicional, que si bien no es exclusividad de la Dirección 
Regional Centro II y que se repite en otros lugares, es la obsolescencia de los equipos 
informáticos, sobre todo los utilizados en atención al público que, por lo comentado por 
los compañeros, a veces generan tardanzas en la atención a los contribuyentes y son 
motivo de enojos. También se visualizó que la mayoría de los monitores de la Dirección 
Regional Centro II son del tipo pantalla de tubo, con muchísimas horas de uso, por lo 
que no todos funcionan correctamente, originando fatigas oculares y generando 
migrañas en algunos compañeros. 
    
   -Los pasillos y lugares de tránsito deben estar libres de todo tipo de 
mobiliario material, documentación, etc., para no dificultar el paso ni obstaculizar el 
libre desplazamiento, sobre todo frente a una posible contingencia. 

 

   -Existen cajas apiladas en distintos lugares del inmueble, como así 
también mobiliarios en desuso (cabe recordar que debe tramitarse la eliminación de los 
materiales de rezago, piezas y equipos informáticos obsoletos, por la vía administrativa 
correspondiente y de acuerdo con las disposiciones vigentes). Los mismos deben 
estibarse correctamente en lugares destinados al efecto (recordando que la distancia 
entre el cielorraso y el último elemento estibado no debe ser inferior a un metro). Las 
estanterías deben ser metálicas.  
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   -Cables sin canalizar en general, con presencia de alargadores y 
adaptadores y tomas corrientes que no cumplen con la Normativa vigente. 

 
  -No existe análisis bacteriológico ni estudios de potabilidad del agua 

corriente del local [Capitulo 5 Art. 42 Decreto 351/79 Ley 19.587]. 
 

  -Se visualizó el baño para discapacitados, cumpliendo con la ley [Ley 

24.314]. 
.   -Se pudo visualizar en los ascensores cuál es la empresa que realiza el 
mantenimiento y con qué periodicidad se efectúa el mismo.  

   
-En algunos sanitarios se observó que faltaban cestos de residuos. 

 

Consideraciones Particulares por Sectores y Oficinas: 
 
Primer Subsuelo 
 
Esta planta es utilizada como sala de máquinas y el archivo/ depósito de 

distintas Divisiones. No tiene un único espacio sino que las Divisiones cuentan con un 
recinto, donde como común denominador en todos los espacios se visualizó una gran 
cantidad de elementos en desuso como mobiliarios, además había materiales 
informáticos en desuso, cajas sobre el solado que no estaban correctamente estibadas 
y que en algunos casos llegaban al techo, sin dejar la distancia de un metro entre el 
último elemento estibado y el techo, y pasillos obstruidos donde no se podía transitar 
libremente. Muchos de ellos deberían retirarse. 

 
No se visualizaron suficientes matafuegos y también había matafuegos que se 

encontraban obstruidos. Había tubos fluorescentes sin su debida protección. Se 
observó humedad en alguna de las paredes. 

 

Para acceder al Subsuelo, había mobiliario (silla de tándem) que 
obstaculizaba el ingreso y algunos extintores sobre la escalera y deberían ser retirados. 
Contiguo a los ascensores se observó un tablero eléctrico sin su debido chapón 
protector. 

 

 
Planta Baja 
 
En esta planta se encuentran la Divisiones Fiscalización N° 3 y 4 
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Hasta hace unos meses atrás en este espacio físico se encontraba la ex 
Agencia de Exportadores. Para el traspaso de las Divisiones de Fiscalización no se 
cambió el diseño de la ubicación ni de muchos de los mobiliarios, ni de las luminarias, 
manteniendo el formato original para lo que fue pensada la Agencia, que dista mucho 
de las necesidades de los compañeros de externas. Además, cabe acotar que de 
acuerdo con el comunicado interno de convocatoria de la Dirección Regional Centro II 
(comunicado N°12/16 (SDG RHH)) se solicita el ingreso de 55 compañeros para cubrir 
las áreas de Fiscalización, de ocurrir esto, el espacio actual resulta insuficiente, como 
en el caso de los sanitarios por sexos, las salidas de emergencia, las conexiones a 
terminales y las luminarias, que se describen en los párrafos más abajo. 

 
Como común denominador en ambas Divisiones y a lo largo de esa planta 

estaban mal distribuidos los puestos de trabajo, se visualizaron cables sueltos y cables 
canal, periscopios y alargadores/zapatillas que interrumpían el paso entre los puestos 
de trabajo que eran motivos de tropiezos. Otros cables estaban directamente en 
alargadores/zapatillas sobre los escritorios; también había tubos fluorescentes sin 
protección. La que era la puerta principal de la ex Agencia, que hoy podría ser la puerta 
de emergencia, estaba cerrada con llave.  

 
Con un luxómetro se midió la intensidad lumínica de cada uno de los puestos 

de trabajo de la Fiscalización 4 siendo el resultado de dichas tomas el siguiente: 144, 
155, 202, 133, 109, 90, 148, 129, 138, 158, 205, 284, 191, 141, 136, 134, 131, 151, 175 
y 174 lux; 205 lux en Jefatura de Fiscalización. La temperatura era de 24.3° C. 

 
En una mesa oval se improvisaron 3 puestos de trabajo para los compañeros 

de fiscalización y esto llevaba a falta de espacio y a que los cables, tanto de 
comunicación como de electricidad, interrumpieran el paso.  

 
Dentro del despacho de la Jefatura y en los días de lluvia ingresa agua, de 

acuerdo con lo comentado por los compañeros. Para que el agua no llegue a las 
luminarias, con unas canaletas se improvisó un recorrido de las goteras y en la pared 
se colocó un nylon para que no moje la pared. Cabe destacar que el día de visita de 
este representante gremial no llovía por lo que no se pudo observar. 

 

 
En uno de los baños se observó una rajadura en una de las paredes que debe 

ser revisada. En los toilettes había tubos fluorescentes sin protección. 
 
Se observó que en el sanitario de damas, que tenía 3 inodoros sin bidet, las 

puertas de los habitáculos no cierran bien por rotura del herraje, hay depósitos rotos 
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que pierden agua en forma constante y humedad en el techo. Uno de los lavatorios 
perdía agua y carecían de extractores de aire. 

El baño de hombres tiene 3 mingitorios y uno de ellos estaba clausurado. 
Había tres habitáculos con un inodoro. Carecía de un extractor de aire. 

 
En el baño para discapacitados, había papeles ajenos a la función del mismo y 

mal estibados en el piso y deberían ser retirados. 
 
Hacia el otro lado de la oficina (se dividió a la ex Agencia por la mitad) se 

encuentra la Fiscalización 3, con situaciones similares a las descriptas en la 
Fiscalización 4 en cuanto a falta de espacios, cables en el solado, 
zapatillas/alargadores, insuficientes terminales para computadoras y periscopios que 
interrumpen el paso. 

 
Con un luxómetro se tomó la intensidad lumínica de cada uno de los puestos 

de los tres equipos de Fiscalización 3, estando la mayoría de estas mediciones por 
debajo de lo que indica la normativa vigente. El resultado de dicha toma es el siguiente: 
154, 155, 145, 165, 178, 155, 106, 264, 170, 224, 225, 184, 244, 194, 180 y 195 lux y 
225 Lux en la Jefatura y 147 lux en Administrativa. La temperatura promedio de los 
puestos de trabajo era de 24.8° C. 

 

 
Primer Piso 
 
En esta planta se encuentra la Divisiones Fiscalización N°1 y Jurídica. 
 
En la escalera que comunica la planta baja con el primer piso, no funcionaba 

la luz. La puerta que presuriza la escalera está rota (se rompió la bisagra y le colocaron 
provisoriamente un clavo y como no se puede cerrar, dejó de cumplir con su principal 
objetivo: estar herméticamente cerrada. 

 
En el espacio que ocupa la División Fiscalización N°1 se visualizó lo siguiente: 

presencia de zapatillas/alargadores desde los toma corrientes hacia un puesto de 
trabajo; Tubos fluorescentes sin su debida protección; cable canal y cables sueltos y 
periscopios en el piso que son motivo de tropiezos; cajas y carpetas en el solado. Se 
midieron los puestos de trabajo con un luxómetro donde todos los puestos de trabajo 
están por debajo de la normativa vigente, arrojando los siguientes resultados: 181, 190, 
195, 197, 174, 191, 180, 212, 190, 195, 138, 150, 173, 210, 183, 194, 171, 168, 157, 
197, 141, 163, 181, 158, 153, 216, 194, 183, 179 y 215 lux; Jefatura de de 
Fiscalización, 853 lux (El puesto de la Jefatura completó con un velador de escritorio, 
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de ahí que la luminosidad está de acuerdo a lo normado). La temperatura de este 
sector era de 24.7° C.  

 
En la División Jurídica había 17 puestos de trabajo. En ellos se visualizó que 

la iluminación era escasa. Con un luxómetro se procedió a medir cada uno de los 
puestos de trabajo constatando que dichas mediciones eran de 198, 428, 365 y 189 lux 
en la Sección Penal; 188, 167, 190, 187, 221, 155, 108, 222, 162, 247, 234 y 208 lux 
en Dictámenes y Sumarios; 151 en Administrativa de Jurídica y 267 lux en la Jefatura 
de la División Jurídica. Se visualizaron también zapatillas/alargadores, tubos 
fluorescentes sin protección; La puerta principal que está frente a los ascensores y a 
Dictámenes y Sumarios, que es de vidrio Blindex no funciona; había periscopios que 
interrumpían el paso; el aire acondicionado no funcionaba y los compañeros le 
comentaron a este representante gremial, que en épocas estivales el calor era muy 
intenso debido a la falta de funcionamiento de dicho aire acondicionado. La 
temperatura en este sector era de 25.7° C. 

 
Tanto en los sanitarios de hombres como en el de mujeres se observó la falta 

de tapas de inodoros para alguno de ellos. Hay un toilette que es compartido por 
hombres y mujeres y el mismo no cuenta con extractor de aire y el agua caliente no 
funcionaba. 

 
El baño de hombres tiene 2 mingitorios y dos habitáculos con un inodoro. Por 

una de las luminarias y de acuerdo por lo manifestado por los compañeros, en 
determinados momentos escurre agua por uno de los plafones, y esto constituye un 
verdadero peligro. 

 
El toilette de damas tiene dos habitáculos, en uno de ellos  la puerta no cierra 

correctamente, en el otro habitáculo no había luz. Una de las bachas del lavabo perdía 
agua y carecía de un extractor de agua.  

 
Segundo Piso 
 
En esta planta están las Divisiones Gestión y Devoluciones, Revisión y 

Recursos. 
 
En el espacio que ocupa la División Revisión y Recursos se observó: un 

matafuego que se encontraba obstruido; que frente a la falta de una aire acondicionado 
frío-calor, los compañeros utilizan estufas eléctricas y para que estén cerca de los 
puestos de trabajo utilizan zapatillas/alargadores; material informático en desuso sobre 
el solado y cajas sobre armarios. Con un luxómetro se midió la luminosidad de todos 
los puestos de trabajo, siendo el resultado de dicha toma 194, 120, 707, 202, 230, 243, 
289, 322, 243, 130, 123 y 129 lux y 828 para la Jefatura de División Revisión y 
Recursos. La temperatura era de 25.4° C. 

 
En la División Gestión y Devoluciones donde la temperatura promedio era de 

25.9° C, se observó que había: calefactores eléctricos complementando el mal 
funcionamiento del equipo de climatización; zapatillas/alargadores, periscopios y cable 
canales que interrumpen el paso y son motivos de tropiezos de los compañeros y un 
matafuego que se encontraba obstruido.  

 
Con un luxómetro se midió cada uno de los puestos de trabajo y los mismos 

midieron: 1080, 510, 292, 200, 205, 124, 212, 214, 153, 204, 168, 209, 212, 197, 217, 
148 y 130 lux; mientras que en la Jefatura de la División Gestión y Devoluciones era de 
296 lux.  
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Sobre un armario que angosta el pasillo de ingreso a los toilettes se observó 

material informático en desuso (monitores del tipo tubo).  
El baño de hombres tiene 2 mingitorios y dos habitáculos con un inodoro, las 

puertas de esos recintos tenían roto el herraje que las traba por lo que no se podían 
cerrar correctamente; los depósitos de los inodoros debían accionarse manualmente 
para lograr su funcionamiento. 

 
El toilette de damas tiene dos habitáculos con 1 inodoro cada uno, sin bidet. 

Uno de dichos habitáculos estaba clausurado, ya que el depósito no funcionaba. 
Carecía de extractor de aire. 

 

 
  Tercer Piso 
 
En esta planta están la Jefatura de la Dirección Regional, la Sección 

Administrativa, la Secretaría, Asesoría, la Oficina Devolución Legaciones Extranjeras.  
 
En el baño que se encuentra en el despacho de la Dirección Regional se pudo 

observar la falta de un extractor de aire. Con un luxómetro se midió la luminosidad del 
puesto de trabajo del Director Regional y fue de 518 lux. La temperatura era de 24.8° 
C. 

 
Contiguo al Despacho de Jefatura se encuentra la Secretaría de la Dirección 

Regional que consta de cuatro puestos de trabajo. De acuerdo con las mediciones del 
luxómetro, las mismas fueron de 395, 456, 376 y 311 lux. Con una cinta de embalar se 
taparon las toberas del equipo de climatización. La temperatura en este recinto era de 
24.6° C. 

 
En el espacio que ocupa la Oficina de Administrativa se visualizó material 

informático sobre el escritorio, la presencia de zapatillas/alargadores desde los toma 
corrientes a un puesto de trabajo; un matafuego obstruido, vidrio rajado de uno de los 
paneles exteriores, la presencia de humedad en el techo. Se midieron los puestos de 
trabajo con un luxómetro arrojando los siguientes resultados: 604, 675, 755, 573, 576, 
567, 511, 522, 711, 573, 569, 649, 675, 838, 500, 625, 723, 494, 527 y 602 lux; 
Jefatura de Administrativa, 448 lux. La temperatura de este sector era de 23.4° C. 

 

En el espacio que ocupan los Asesores de la Dirección Regional, se visualizó 
que había humedad en una de las paredes. El luxómetro en la medición de los puestos 
de trabajo arrojó 725, 644 y 440 lux. La temperatura era de 25.2° C. 
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Hay un sector separado donde está el rack telefónico. En el mimo se pudo 
observar que el piso técnico estaba roto y era motivo de tropiezos; la existencia de 
alargadores/zapatillas; cajas mal estibada sobre el solado sin dejar un pasillo; tubos 
fluorescentes sin protección y material informático en desuso sobre el solado. 

 
El baño de damas tiene un habitáculo con 1 inodoro, sin bidet. Se observó la 

falta de extractor.  
 
El toilette de hombres tiene 1 mingitorio y un 1 inodoro sin bidet y que carece 

de extractor de aire. 
 
Además hay un tercer sanitario mixto para hombres y/o mujeres que no cuenta 

con extractor de aire. 
 
En la Oficina Devoluciones Legaciones Extranjeras se visualizaron cajas en el 

solado; periscopios y cable canal que interrumpen el paso y constituyen motivo de 
tropiezos; el único aire acondicionado que está en el recinto no funciona; los 
compañeros manifestaron que muchas mañanas encuentran deposiciones que no 
saben si corresponden a roedores o a murciélagos. Con un luxómetro se midió cada 
uno de los puestos de trabajo y el resultado de dicha toma fue el siguiente: 430, 904, 
877 y 530 lux. La temperatura era de 24.1° C. 
. 

  Cuarto Piso 

 

En esta planta funcionan las Divisiones Revisión y Recurso I e 
Investigaciones. 

 
En el sector que ocupa la Sección B, se observó que había humedad en una 

de las paredes. 
 
Con un luxómetro se tomó la luminosidad de cada uno de los puestos de 

trabajo de toda la División Revisión y Recursos I siendo el resultado de dichas 
mediciones: 375 y 254 lux para la Sección B; 389 lux para la Jefatura de la División y 
Recursos I; 297, 254, 396, 289 y 230 lux en la Sección D.O 1; 285, 234, 322, 253, 229, 
336, 165 y 161 lux. La temperatura en promedio en todos los sectores era de 24.5° C.  

 
El baño de damas tiene un habitáculo con 2 inodoros, sin bidet. Los depósitos 

de ambos estaban rotos.  
 
El toilette de hombres tiene 3 mingitorios y 2 inodoros (uno de ellos con el 

depósito roto) sin bidet y sin extractor de aire. Dentro del mismo había un armario con 
desechos informáticos y cajas que deberían ser retiradas. 

 
El termo-tanque existente no funciona, por lo que la temperatura del agua 

siempre está fría. 
 
Además, hay un tercer sanitario mixto para hombres y/o mujeres que no 

cuenta con extractor de aire. De acuerdo con lo comentado por los compañeros, si bien 
no ocurrió durante la visita de este representante gremial, el inodoro suele taparse y 
rebalsan los fluidos. 

 
Por sugerencia de los compañeros, se encendieron los aires acondicionados 

del pasillo, en cercanía de la División Investigaciones e inmediatamente se abrió el 
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disyuntor diferencial para desconectar el circuito. Deberían revisarse los aire-
acondicionados y la instalación eléctrica para ver en dónde está el problema. 

 
En el mismo pasillo, se visualizó la baliza colgada de un matafuego y el 

extintor sobre un armario, ya que en un pasado reciente, el mismo se cayó de la pared. 
 
En la División Investigaciones con un luxómetro se midió la luminosidad de 

cada uno de los escritorios, siendo el resultado de dicha toma el siguiente 463, 330, 
418, 544, 410, 392, 410, 503, 420, 224, 429, 414, 445, 435, 222, 226 y 179 lux; 988 y 
2043 lux administrativos de Investigaciones; 401 lux Jefatura de Investigaciones. 

 
La temperatura promedio de este sector era de 24.4° C. 
 
Se observó que donde está la Administrativa de la División, el aire 

acondicionado no funcionaba y había humedad en la pared. 
 

En el resto de la División se visualizaron matafuegos obstruidos, monitores en 
desuso sobre armarios, papeles sobre el solado y zapatillas/alargadores que iban 
desde los toma corrientes de la pared hasta los puestos de trabajo y cuyos cables eran 
motivo de tropiezos. 

 

 
 Quinto Piso  
 
En esta planta funcionan la División Fiscalización II y las Sección Informática. 
 
En la División Fiscalización II se pudo observar que había sectores donde la 

alfombra de tipo moquete estaba levantada y rota, siendo un potencial motivo de 
tropiezo y periscopios, donde algunos estaban rotos e interrumpían el paso. En el 
sector que ocupa la Administrativa de Fiscalización, se visualizó que había una ventana 
que no sella bien y por ella se filtra aire, polvillo y agua en los días de lluvia. Con un 
luxómetro se procedió a medir la luminosidad de cada puesto de trabajo, siendo el 
resultado de los mismos: 289, 239, 276, 254, 252, 361, 363, 198, 965, 472, 414, 393, 
273, 297, 247, 194, 220 y 368 lux; 781 lux para Administrativa y de 760 lux para la 
Jefatura de Fiscalización II. La temperatura era de 24° C. 

 

En el espacio que ocupa Informática se pudo observar que había un 
matafuego obstruido, cajas sobre los armarios y material informático en desuso sobre 
el solado. La temperatura era de 23.4° C: La luminosidad en cada puesto de trabajo era 
de 503, 261 y 657 lux. 
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En este piso hay una cocina, en ella se pudo visualizar una ventana y por ella 
filtra agua los días de lluvia y cae directamente sobre un toma corriente. Además se 
notó una zapatilla/alargador. 

 
Los baños de damas y caballeros tienen dos habitáculos, cada uno con un 

inodoro sin bidet. .En el de hombres no hay observaciones para realizar. En el de 
mujeres, se visualizó que los extractores de aire no funcionan, que los depósitos de los 
sanitarios están rotos y se los debe accionar manualmente, que había humedad en el 
techo.  

 
Sexto Piso 

 
En esta planta funcionan la Sección Control de Gestión . 
 
En la Sección Control de Gestión se pudo observar que había sectores donde 

la alfombra de tipo moquete estaba levantada y rota, siendo un potencial motivo de 
tropiezo, había cables en el solado, que estaban tapados con cinta de embalar.  Si bien 
por la época del visita de este paritario gremial no sucedió, los compañeros 
comentaron que en épocas estivales el equipo de climatización es insuficiente. Con un 
luxómetro se procedió a medir la luminosidad de cada puesto de trabajo, siendo el 
resultado de los mismos: 320, 508, 468 y 506 lux. La temperatura era de 22.9° C.  

 
De acuerdo a lo comentado por los compañeros,  habitualmente el inodoro 

del baño suele taparse y verter sus fluidos al exterior. 
 
Atentamente. 
 

 
 

Lic. Luis Caudullo 
Representante Titular Gremial 

Comisión Paritaria de Higiene, Seguridad 
y Ambiente de Trabajo 

 
Con copia: 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES IMPOSITIVAS METROPOLITANAS. 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. 
AEFIP MESA DIRECTIVA NACIONAL. 
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